	上海富肯机电设备有限公司
	用户
	

	
	联系人
	

	
	电话
	
	传真
	

	
	地址/邮编

	泵询价数据表

	设备位号/数量
	/

	泵的形式
	· 离心泵  □ 计量泵  □ 齿轮泵  □ 单螺杆泵  □ 气动隔膜泵 

· 其它        

	名称/用途
	

	介质参数
	介质名称
	/

	
	温度（℃）
	工作      最高      最低
	粘度（cps）
	

	
	比重
	
	颗粒含量（％）
	

	
	汽化压力 (Mpa)
	
	颗粒直径（mm）
	

	
	介质特性
	□ 易燃易爆       □ 有毒有害     □ 腐蚀性     □ 磨蚀性

	操作条件
	流量（m3/h）
	额定                      最大                    最小

	
	扬程（m）/压力（Mpa）
	额定                      最大                    最小

	
	入口压力（Mpa）
	额定                      最大                    最小

	
	出口压力（Mpa）
	额定                      最大                    最小

	
	NPSHa(m)
	

	
	操作状态
	□ 连续           □ 间断

	密封
	密封形式
	□ 填料密封       □ 机械密封     □ 副叶轮密封      □ 磁力驱动

	
	填料密封材质
	

	
	机械密封
	□ 单机械密封         □ 双机械密封       □ 集装式机械密封    

	
	
	动环材质
	
	静环材质
	

	
	
	金属部件材质
	
	冲洗方式
	

	
	
	其它
	

	泵体材质要求
	

	电机
	型号
	
	厂牌
	

	
	电源               相     HZ     V
	额定功率(kW)
	
	转速（rpm）
	

	
	使用场所  □ 室内 □ 室外
	防爆等级
	
	防护等级IP
	
	绝缘等级
	

	试验
	□ 性能试验        □ 水压试验       □ 汽蚀试验

□ 特殊要求                                     

	备注
	□ 计量泵：计量精度          ；控制方式                     

□ 气动隔膜泵：气源压力                  

□ 其他：



